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H-100 Indirect Heater
M-200 Manifold
S-300 Haromfazisu szepardtor

1 MMBTU/hr
. cs DN50 / PN100 barg
o kozeg: viz
o iizemi hémérséklet: 20 +80°C
$-300 Szepardtor egység
o Teljes folyadékkapacitas: 60 m3/nap
o Max. olajkapacitas 50 m3/nup
e Max. viz kapacités 40 m3/nap
o gazkapacitas 10 000 nm3/nap

Az 1. szam0 félpotkocsin keriilt elhelyezésre a H-100 indirekt heater amelynek fiitése blokkrendszerd
kényszerlevegés gézolaj égével térténik. Ondllé vezérlérendszerrel rendelkezik szabdlyozési és
vészfunkcidkra. A termelvény lechnologlal célu fitése mellett biztositia a szepardtor és a tarolétartalyok
héntartdasdt is. Magasponti zart tagulasi tartdllyal rendelkezik, amely biztositja, hogy a fiitécsé mindenkor a
folyudekszmtalah‘ legyen. A hédtadé felilet DN 50/2" névleges atmérsji 350 barg/5000 psi nyomasu, egy
fiitécssbsl kialakitott csékdteg, amely a kit vegyes fazist termelvény a kivant tech
hémérsékletre heviteni.

Az M- 200|e|uMamfo|degysegge| balyozhaté atermelvény yisége és ny

Az S-300 Hdr ator egység tartal az dsszes szukseges csSvezetéket és prlmer
miszerezést. Funkcidja a belepo elémelegitett kitaram viz, olaj és gaz fazisokra bontasa és a
merese




