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16 berendezés és

LSE (Light Surface Equipment)
termeltetd berendezés

Technolégiai adatok:

o Osszes termelvény (olaj+réteg viz) 60 m3/nap

o maximdlis olajkapacitéas 50 m3/nap

o maximdlis szabad viz kapacitas 40 m3/nap

e maximdlis GOV 200 nm3/m3

o maximadlis olajkiséré gaz 100 barg

o a kot maximalis statikus kotfej nyomasa (p max) 350 barg / 5000 psi

"Ultrakénny i Termeld berendezesek" (Light Surface Equipment rowden LSE) célja a kis készlettel rendelkezs,
felhagyas elstt alls kéolaj elof... kg gos lemivelésének/befejezésének lehetsvé tétele, illetve uj,

p alis mezSk termelé G gelézd préb lé Ivcal haijta
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A berendezések két 24 tonna teherbirast k felpoth a lettek telepitve, igy
kézvetleniil a kitkérzetbe juttathatok és telepithetsk.Az elokesmh munkék és az mfrusrrulduralls fejlesztések
jelentdsen csdkkentheték.

Az 1. szomu felpéﬂ(ocsm kerul elhelyezésre a H-100 jelii Heater és az S-300 Szepurclor egység. A termelvény
ésh at a kézottik elhely M-200jeli manifold egység biztositja.
A 2. szamy félpétkocsin keriil elhelyezesre a V-400 jeli Tarolétartaly és toltd szivattyG egység. A
tarolétartalyok 2 db 15-15 m3 kapacitasi és 1 db 30 m3 kapacitasi egységbél dllnak. Ez lehetdvé teszi
barmilyen folyadékaranyok mellett a napi termelvény mennyiség elszdllitas elétti tarolasat. A kettds falo
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